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1. Ob]ee

Gorelki tipa «RP-300 T i RP-300 T-II» predstawlq@t soboj polnostx@ awtomatizirowannye gorelki s
moduliru@]im revimom dlq sviganiq mazuta ili legkogo topliwa. Gorelki  dejstwu@t trehstupen^atymi.

Gorelki skonstruirowany dlq sowremennyh kotlow s protiwodawleniem. Pri konstruirowanii udeleno
osoboe wnimanie na ^istotu processa goreniq pri malom izbytke wozduha.

W gorelke movno svigatx vidkoe topliwo (mazut), maksimalxnaq wqzkostx kotorogo 250 mm2/s (sSt) pri
temperature +50 °S i w gorelkah s \lktri^eskim podogrewom topliwnyh trubok 650 mm2/s (sSt) pri
temperature +50 °S.

Vidkoe topliwo (mazut) poda@]ee k gorelke neobhodimo filxtrowatx do topliwnogo nasosa gorelki.
Weli^ina filxtracii movet bytx maks. 300 µm.

Maksimalxnaq wqzkostx topliwa (mazut) postupa@]ego k gorelke, movet bytx 70 mm2/s (sSt). Dawlenie
vidkogo topliwa, postupa@]ego k gorelke, opredelqetsq iz razdela «Dawlenie topliwa na whode w nasos».

Temperatura raspyleniq topliwa dolvna bytx ustanowlena tak, ^toby wqzkostx postupa@]ego k soplu
topliwa byla maks. 16 mm2/s (sSt).

Topliwo podogrewaetsq podogrewatelem gorelki do ego temperatury raspyleniq. Temperaturoj topliwa
uprawlqet \lektronnyj regulqtor.

Gorelki podhodqt wremenno takve dlq sviganiq legkogo topliwa, wqskostx kotorogo
4 - 12 mm2/s (sSt) pri temperature +20 °S. Pri ispolxzowanii legkogo topliwa podogrewatelx otkl@^aetsq.
Dawlenie raspyleniq pribl. 2000 kPa (pribl. 20 bar).

Vidkoe topliwo (legkoe topliwo) poda@]ee k gorelke neobhodimo filxtrowatx do topliwnogo nasosa
gorelki. Weli^ina filxtracii movet bytx maks. 150 µm.

Gorelki osna]eny tremq soplom. Kavdoe soplo uprawleno otdelxno magnitnymi klapanami. Raspyleniq
vidkogo topliwa proizwoditsq dawleniem razwiwaemoe nasosom gorelki.

Mo]nostx gorelki reguliruetsq kotelxnymi termostatami ili pressostatami.

Sootnovenie wozduh/topliwo reguliruetsq serwomotorom w zawisimosti ot mo]nosti.

Programmnoe rele sledit za dejstwiem gorelki i kontrolem za plamenem.

Temperatura okruva@]ej sredy pri dejstwii gorelki dolvna bytx 0...+40 °S.
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Pri  perwom zapuske gorelki neobhodimo obratitx wnimanie na sledu@]ee:

• prawilxnostx wypolneniq podkl@^enij (naprawlenie wra]eniq dwigatelej prawilxnoe);
• klapany truboprowoda otkryty;
• w bake estx topliwo;
• prawilxnostx ustanowo^nyh pokazatelej reguliru@]ego i uprawlq@]ih ustrojstw;
• gorelka polu^aet dostato^nyj ob_em wozduha dlq goreniq;
• kotel s oborudowaniem gotow k \kspluatacii;
• wozduh udalen iz topliwnogo nasosa;
• dawlenie i temperatura topliwa dostato^ny.

Zapre]aetsq ispolxzowanie otkrytogo ognq pri prowerkah gorelki ili kotla. Zapre]aetsq hranenie
povaroopasnyh sredst w kotelxnom pome]enii. Prawilxnyj montav golelki i regulirowka, a takve
regulqrnoe tehobsluviwanie garantiru@t nadevnostx dejstwiq gorelki. Neobhodimo t]atelxno
osnakomitxsq s rukowodstwom po uhodu i sobl@datx priwedennye w nem instrukcii po tehobsluviwani@,
uhodu i regulirowke.

Wozmovnye shemy KIP po konkretnym proektam wysyla@tsq otdelxno w ka^estwe prilovenij wmeste s
instrukciqmi po \kspluatacii i tehobsluviwani@.
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2. Tehni^eskie dannye

Gorelka RP-300 T RP-300 T-II
Mo]nostx, kg/^

kWt
65 - 340

730 - 3800
80 - 380

900 - 4200
Dwigatelx
wentilqtora
3∼, 400 W, 50 Gc
Mo]nostx, kWt
Tok,  A
~islo ob., ob/min

5,5
11,0
2865

7,5
15,0
2870

Programmnoe rele LAL1.25 LAL1.25
Pulxt uprawleniq
- w gorelke
- otdelxnyj x x
Topliwnyj [lang
- otsos
- wozwrat

R 1"
R ½"

R 1"
R ½"

Topliwnyj nasos
- dwigatelx

3∼, 400 W, 50 Gc
Mo]nostx, kWt
Tok, A
~islo ob.,ob/min

TA2

1,5
3,5

2860

TA2

1,5
3,5

2860
Podogrewatelx
3∼, 400 W, 50 Gc
Mo]nostx, kWt 12 12

Nominalxnoe naprqvenie pulxta uprawleniq 230 W 50 Gc.

Legkoe topliwa 1 kg/^ ≅ 11,86 kWt

Mazut 1 kg/^ ≅ 11,22 kWt
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3. Montav gorelki

3.1. Kreplenie gorelki
Perehodnyj flanec dlq krepleniq gorelki k kotlu sdelatx soglasno razmerow, polu^ennyh iz tablicy.
Rezxby krepevnyh wintow predohranq@tsq grafitnoj smazkoj do krepleniq.

1 Obmurowka
2 Teploizolqcionnyj material
3 Uplotnenie

Gorelka Razmery w mm
øD1 øD2 øD3 øD4 L1 L2 L3

RP-300 T 270 310 M20 300 165 185 365
RP-300 T 300 340 M20 320 180 200 365
RP-300 T-II 300 340 M20 320 180 200 365

3.2. Poworot gorelki
W standartnoj postawke gorelka powora^iwaetsq nalewo.

3.3. |lektrosoedineniq
W postawku gorelki whodqt \lektroshemy, s pomo]x@ kotoryh gorelka podkl@^aetsq.
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4. Princip dejstwiq gorelki

Pri wkl@^enii pitaniq ustrojstwom uprawleniq podogrewatelx (10) nagrewaet topliwo. Pri dostivenii
temperatury zapuska (pribl. 20 °S nive temperatury regulirowki), termostat (11) nivnego predela
wkl@^aet predwaritelxnu@ produwku. Magnitnyj klapan (6) otkrywaetsq, wentilqtor i topliwnyj nasos
gorelki zapuska@tsq. Predwaritelxnaq produwka proishodit pri ob_eme wozduha mo]nosti 3.  Posle
predwaritelxnoj produwki ob_em wozduha umenx[aetsq do weli^iny, kotoraq sootwetstwuet mo]nosti 1.
Magnitnyj klapan (9) zakrywaetsq i soplowoj klapan otkrywaetsq. Topliwo postupaet k soplu mo]nosti 1 i
wosplamenqetsq mevdu \lektrodami pod wliqniem swetowoj dugi. Gorelka rabotaet na mo]nosti 1. Esli
rashod tepla powy[aetsq zadannoe zna^enie mo]nosti 2, to serwomotor sootwetstwenno uweli^iwaet rashod
wozduha. Odnowremenno serwomotor podaet ^erez koncewoj wykl@^atelx impulxs k magnitnomu klapanu (8)
mo]nosti 2, kotoryj otkrywaetsq. Teperx topliwo postupaet k soplu mo]nosti 2. Gorelka rabotaet na
mo]nosti 2. Esli rashod tepla powy[aetsq zadannoe zna^enie mo]nosti 2, to serwomotor sootwetstwenno
uweli^iwaet rashod wozduha. Odnowremenno serwomotor podaet ^erez koncewoj wykl@^atelx impulxs k
magnitnomu klapanu (7) mo]nosti 3, kotoryj otkrywaetsq. Topliwo postupaet k soplu mo]nosti 3. Gorelka
rabotaet na treh soplah do teh por, poka rashod tepla menx[e zadannogo zna^eniq mo]nosti 3, kogda
gorelka pereme[aetsq na mo]nostx 2 ili 1 w zawisimosti ot potreblqemoj mo]nosti. Esli rashod tepla
powy[aetsq zadannoe zna^enie mo]nosti 1, to gorelka ostanawliwaetsq.

1 Topliwnyj [lang, podwod 9 Magn. klapan, NO, (norm. otkrytyj)
2 Topliwnyj [lang, otdwod 10 Predw. podogrewatelx
3 Topliwnyj filxtr 11 Termostat nivnego predela
4 Topliwnyj nasos 12 Ograni^itelxnyj termostat
5 Dwigatelx topliwnogo nasosa 13 Regulirowka temperatury
6 Magnitnyj klapan, NC, (normalxno zakrytyj) 14 Manometr
7 Magnitnyj klapan, NC, (normalxno zakrytyj) 15 Termometr
8 Magnitnyj klapan, NC, (normalxno zakrytyj) 16 Newozwratnyj klapan+

drosselxnaq probka ∅ 1,5
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5. Regulirowka gorelki

5.1. Regulirowka mo]nosti

5.1.1. Topliwnyj nasos

Mo]nostx gorelki reguliruetsq putem izmeneniq razmera sopla i dawleniq topliwnogo nasosa. Mo]nosti
sopel ot ob]ej mo]nosti sledu@]ie: soplo 1=40 %, soplo 2=30 % i soplo 3=30 %.

Raspylenie topliwa proishodit pri dawlenii 25 - 30 bar pri ispolxzowanii mazuta i  pri dawlenii 10 -
20 bar pri ispolxzowanii legkogo topliwa.

Wnim.! Pri perwona^alxnom zapuske iz topliwnogo nasosa neobhodimo udalitx wozduh i sleditx
 za tem, ^toby nasos ne wra]alsq wsuhu@. Udalenie wozduha proizwoditsq putem

oslableniq probki (7), pri^em wozduh puzyritsq. Posle udaleniq wozduha zatqgiwatx
probki (7).

Nasos TA

1 Podkl@^enie k linii wsasywaniq 6 Dawlenie topliwa na whode/wakuum
2 Topliwo k soplu 7 Dawlenie topliwa k soplu,
3 Podkl@^enie k linii wozwrata  patrubok izmereniq/spusknaq probka
4 Regulirowka dawleniq 8 Perepusknaq probka, udalena
5 Za]itnaq probka

Tak kak perepusknaq probka udalena iz topliwnogo nasosa, dawlenie vidkogo topliwa poda@]ego ot
nagrewatelxnogo centra movet bytx na whode w nasos ne menx[e 1 bar.

Wnim! Pri zamene nasosa neobhodimo kontrolirowatx ^to perepusknaq probka udalena iz nowogo 
nasosa.

Maks. dawlenie/temperatura vidkogo topliwa na wsasywanii nasosow:

Tip bar  oS
Nasos TA 5 140

Wnim.! Pri proektirowanii i w rass^ete topliwnogo truboprowoda neobhodimo u^itywatx 
ukazaniq izgotowitelq nasosa. Bolee to^nye dannye otnositelxno nasosa wyqsnq@tsq iz 
rukowodstwa k nasosu, nahodq]emsq w prilovenii k rukowodstwu po \kspluatacii i 
obsluviwani@.
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5.1.2. Dawlenie topliwa na whode w nasos

Neobhodimoe whodnoe dawlenie topliwa k nasosu movno opredelitx iz sledu@]ego risunki.

Rekommenduemyj diapazon
raboty dlq nasosa TA

A-357C1

Dawlenie, podhodq]ee k nasosu, prowerqetsq po manometru, ustanawliwaemomu na kry[ke filxtra.

5.1.3. Mufta topliwnogo nasosa

W gorelkah imeetsq kombinirowannyj dwigatelx/topliwnyj nasos, gde osewoj zazor mevdu golowkami
mufty ustanawliwaetsq na 1 - 2 mm.

1 Topliwnyj nasos
2 Golowka mufty
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5.1.4. Wybor razmera sopla

Mo]nosti sopel ot ob]ej mo]nosti sledu@]ie: soplo 1=40 %, soplo 2=30 % i soplo 3=30 %.

Razmer sopla wybira@t soglasno mo]nosti kotla po sledu@]ej formule:

P = mo]nostx kotla, kWt/^
Na = nivnaq teplotwornaq sposobnostx

topliwa, kWt^/kg
η = 0,9 (KPD pribl. 90 %)
P1 = 7 bar
P2 = ispolxzuemoe dawlenie
m     =   pribl. 3,2 kg legkogo topliwa

  pribl. 3,6 kg mazuta

Rekomenduemye tipy sopel: soplo 1 - W80°
sopla 2 i 3 - W60°

Wnim.! Forma topki kotla wliqet na wybor tipa sopla, ^toby ne pri[losx otkazywatxsq ot 
wy[eupomqnutyh tipow sopel.

5.1.5. Nastrojka ustrojstw uprawleniq

Wodogrejnye kotly

Rabotoj na mo]nosti 1 (soplo 1) uprawlqet dwojnoj kotelxnyj termostat (wkl@^aet w sebq reguliru@]ij i
ograni^itelxnyj termostat). Rabotoj na mo]nosti 2 (soplo 2) uprawlqet sobstwennyj kotelxnyj termostat,
kotoryj ustanawliwlen na 5-10 oS nive zadannogo zna^eniq mo]nosti 1.

Rabotoj na mo]nosti 3 (soplo 3) uprawlqet sobstwennyj kotelxnyj termostat, kotoryj ustanawliwlen na 5-
10 oS nive zadannogo zna^eniq mo]nosti 2. Ograni^itelxnyj termostat ustanawliwaetsq na maks.
temperaturu kotla.

Parowye kotly

Rabotoj na mo]nosti 1 (soplo 1) uprawlqet pressostat. Rabotoj na mo]nosti 2 (soplo 2) uprawlqet
sobstwennyj pressostat, kotoryj ustanawliwlen nive zadannogo zna^eniq mo]nosti 1.

Rabotoj na mo]nosti 3 (soplo 3) uprawlqet sobstwennyj pressostat, kotoryj ustanawliwlen nive
ustanowo^nogo zna^eniq mo]nosti 2. Ograni^itelxnyj pressostat ustanawliwaetsq na dopustimoe maks.
dawlenie kotla.

Gall/^=
P

Ha x  x m x 
P2

P1
η
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5.2. Regulirowka wozduha sgoraniq
Rabota serwomotora tipa «SQM 10.15502»

Kula^kowye diski/ugly:

II = koncewoj wykl@^atelx "wozdu[naq zaslonka zakryta"/0 grad

III = koncewoj wykl@^atelx mo]nosti 1/52 grad

VI = koncewoj wykl@^atelx mo]nosti 2, polovenie w diapazone mevdu
diskami III i IV/60 grad

IV = koncewoj wykl@^atelx rashoda wozduha mo]nosti 2, pri pereme[enii s 
mo]nosti 1 na mo]nostx 2 i s mo]nosti 3 na mo]nostx 2/73 grad

V = koncewoj wykl@^atelx korrektiru@]ego dwiveniq dolven bytx na 2-4° wy[e, 
^em koncewoj wykl@^atelx kula^kowogo diska IV/76 grad

VII = koncewoj wykl@^atelx mo]nosti 3, polovenie w diapazone mevdu diskami
V i I/85 grad

I = koncewoj wykl@^atelx rashoda wozduha mo]nosti 3/102 grad

A = regulirowo^nyj kl@^

W = deblokirator

Deblokiratorom movno wru^nu@ powernutx reguliru@]ij pribor.

Poloveniq kula^kowyh diskow risunki qwlq@tsq principialxnymi (regulirowka proizwedena pri
ispytanii na zawode).

Wnim.! Raznica mevdu uglom poworota kula^kowyh diskow IV i V dolvna bytx 2 - 4 °.
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5.3. Reguliru@]ie  ry^agi wozdu[nyh zaslonok
Poloveniq reguliru@]ih ru^agow risunki qwlq@tsq principialxnymi. W poloveniqh risunki wozdu[nye
zaslonki zakryty a serwomotor w pozicii 0.
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5.4. Regulirowka gorelo^noj golowki
Regulirowka gorelo^noj golowki proizwoditsq izmeneniem poloveniq kolxca regulirowki, kotoroe
opredelqetsq w sootwetstwii s potreblqemoj mo]nostx@.

Regulirowka na^inaetsq s zapuska gorelki dlq trebuemoj mo]nosti 3, pri \tom kolxco regulirowki w
zadnem polovenii. Izmeritx pokazateli goreniq i s pomo]x@ kolxca regulirowki otregulirowatx
nominalxnye pokazateli goreniq. Posle \togo gorelku perekl@^aem na mo]nostx 1 i proizwodim
izmereniq pokazatelej goreniq. Pri nadobnosti peremestitx kolxco regulirowki. Esli kolxco
regulirowki neobhodimo bylo peredwigatx pri izmerenii mo]nosti 1, to proweritx pokazateli goreniq
pri rabote na mo]nosti 3.

1 Udlinenie 
gorelo^noj golowki

2 Kolxco regulirowki
3 Raspredelitelxnaq plastinka
4 Zadnqq plita
5 |lektrod zaviganiq
6 Soplo
7 Rama gorelo^noj 

golowki/naprawlq@]aq

W konstrukciqh bez 
zadnoj plity L=9.

5.5. Regulirowka \lektrodow zaviganiq
Proweritx i po nadobnosti otkorrektirowatx w sootwetstwii s risunkom rasstoqnie \lektrodow (2) ot sopla
(1), a takve zazor mevdu nimi.

Ι soplo 1
ΙΙ soplo 2
ΙΙΙ soplo 3
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5.6. Differencialxnoe rele dawleniq wozduha

1 {tucer wysokogo dawleniq
(storona dawleniq wentilqtora)

2 {tucer nizkogo dawleniq
(storona wsasywaniq wentilqtora)

Differencialxnoe rele dawleniq wozduha kontroliruet dawlenie wentilqtora. Esli dawlenie wentilqtora
ne podnimaetsq wy[e otregulirowannogo zna^eniq rele, gorelka ostanawliwaetsq.
Regulirowka rele dawleniq wozduha proizwedena na zawode.

Esli neobhodimo budet zamenitx rele dawleniq wozduha nowym, regulirowka dannogo rele proizwoditsq
sledu@]im obrazom: differencialxnoe dawlenie wentilqtora izmerqetsq pri polnoj mo]nosti. Rele
dawleniq wozduha otreguliru@t na pribl. 50 % nive rezulxtata zamera.
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5.7. Predwaritelxnyj podogrewatelx

1 Podogrewatelx 5 Regulqtor
2 Dat^ik temperatury ograni^itelxnogo termostata 6 Termostat nivnego predela
3 Dat^ik temperatury termostata nivnego predela 7 Ograni^itelxnyj termostat
4 Dat^ik regulqtora

Temperaturu raspyleniq topliwa reguliruetsq regulqtorom (5), raspolovennym w pulxte uprawleniq.
Temperaturu rasyleniq topliwa prowerq@t po termometru.

Wnim.! Zadannoe zna^enie regulqtora (5) wy[e, ^em temperatura raspyleniq.

Naprimer - topliwo 100 mm2/s (sSt), temperatura raspyleniq pribl. 100 °S
- topliwo 180 mm2/s (sSt), temperatura raspyleniq pribl. 115 °S
- topliwo 380 mm2/s (sSt), temperatura raspyleniq pribl. 125 °S
- topliwo 650 mm2/s (sSt), temperatura raspyleniq pribl. 140 °S.

Nastrojka termostata nivnego predela i ograni^itelxnogo termostata

Termostat nivnego predela predotwra]aet pusk gorelki i ee rabotu pri sli[kom nizkoj temperature
topliwa.

Zadannoe zna^enie termostata nivnego predela (6) ustanawliwaetsq na 20 - 30°S nive temperatury
raspyleniq.

Zadannoe zna^enie ograni^itelxnogo termostata (7) 200°S. W termostate imeetsq knopka sbrosa
ograni^eniq.

Gorelki komplektu@tsq  dwumq podogrewatelem, w kavdom iz kotoryh imeetsq termostat nivnego predela i
odin ob]ij regulqtor temperatury raspyleniq.
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5.8. Soplowoj klapan

1 Soedinitelxnaq ^astx 6 {pindelx
2 Uplotnenie 7 Dervatelx sopla
3 Korpus 8 Soplo
4 Pruvina 9 Dervatelx soplowogo klapana
5 Por[enx
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5.9. Filxtr topliwa

A-316E

1 Korpus 7 {ajba
2 Kry[ka 8 Bolt s [estigrannoj golowkoj
3 Filxtru@]ij \lement 150/300 µm 9 Pruvina
4 Uplotnitelxnoe kolxco 10 {ajba
5 {ajba 11 Uplotnitelxnoe kolxco
6 Probka/ 12 Patrubok

izmerenie dawleniq/wytqvka gaza 13 Probka
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6. Tehobsluviwanie

Tehobsluviwanie gorelki

Pered obsluviwaniem gorelki naprqvenie dolvno bytx obqzatelxno otkl@^eno i ru^nye topliwnye
zapornye klapany zakryty. Pri prowerke gorelki dostato^no tolxko otkl@^itx naprqvenie; ru^nye
topliwnye zaporny klapany mogut bytx otkryty.

Dlq obespe^eniq rabo^ej bezopasnosti sleduet \lektrody zaviganiq sodervatx wsegda ^istymi i
prawilxno otregulirowannymi.

Detektor plameni sleduet dervatx ^istym.

Filxtry o^i]a@tsq pri neobhodimosti.

Zamenqjte soplo, esli ono izno[eno ili powrevdeno.

Ubirajte pylx i wlagu iz gorelki i sodervite gorelku ^istoj.

Prowerqjte dannye goreniq gorelki opredelennym periodam pri pomo]i analiza dymowogo gaza
(naprimer evemesq^no ili wsegda posle zapolneniq skladskogo rezerwuara ).

Dajte specialistu proizwoditx tehobsluviwanie gorelki raz w god.

Nadzor za otopitelxnoj ustanowkoj

Kotelxnoe pome]enie poloveno sodervatx ^istym i dwerx kotelnoj dolvna bytx zakrytoj.

Prowerqjte regulqrno nali^ie dostato^nogo koli^estwa wody w obogrewatelxnoj sisteme.

Kotel i dymowaq truba dolvny regulqrno pro^i]atxsq ot savi.

Prowerqjte regulqrno regulirowku wozmovnogo dymowogo [ibera.

Gorelku sleduet predohranqtx ot bryzg.

O^istka topliwnogo baka proizwoditsq pri neobhodimosti, odnako, ne reve, ^em ^erez kavdye    4 - 5 let.

Predohranitelxnu@ apparaturu kotelxnoj ustanowki i gorelki sleduet testirowatx ne menee odnogo raza w
god.

Prowerqjte isprawnostx kotla i ego osnastki.
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7. Neisprawnosti pri dejstwii gorelki

Navatx knopku kwitirowaniq signalxnoj lampo^ki pomeh programmnogo rele gorelki hotq lampo^ka ne
gorit i sleditx za tem, ^to proishodit

• zapuskaetsq li woob]e gorelka
• gorelka zapuskaetsq, no zanogo ostanawliwaetsq, potomu ^to plamq ne woznikaet
• plamq wosplamenqetsq, no rele signaliziruet o neisprawnosti.

Gorelka sowsem ne zapuskaetsq
Esli signalxnaq lampo^ka pomeh ne gorit i gorelka ne zapuskaetsq, proweritx:

• isprawnostx predohranitelq (w programmnom rele 6.3AT imeetsq predohranitelx);
• predohranitelxnoe oborudowanie kotla podkl@^eno (pomehi kwitirowany);
• koncewye wykl@^ateli l@kow w polovenii "zakryty";
• serwomotor peredwigalsq do predela "zakryt", naprqvenie s klemmy 11 na 

klemmu 8 w programmnom rele;
• programmnoe rele polu^aet naprqvenie uprawleniq;
• rele dawleniq wozduha w polovenii pokoq (kontakt c-nc zamknut);
• temperatura vidkogo topliwa (termostaty) dostato^na, no ne sli[kom wysoka;
• isprawnyj li predwaritelxnyj podogrewatelx;
• termostat/pressostat uprawleniq podkl@^en.

Gorelka zapuskaetsq, no plameni net
Esli gorelka zapuskaetsq posle navatiq na knopku pomeh, no snowa ostanawliwaetsq, proweritx:

• polu^aet li gorelka topliwo (dawlenie raspyleniq dostato^noe);
• zasorilosx li soplo ili filxtry;
• isprawnyj li predwaritelxnyj podogrewatelx;
• neisprawnoe rele dawleniq wozduha ili ego ustanowka (sm. «Differencialxnoe rele 

dawleniq wozduha»);
• serwomotor peredwigalsq do poloveniq zaviganiq;
• dejstwuet li sistema rozviga (prim. wysokoe naprqvenie);
• ^istye li raspredelitelxnaq plastinka i \lektrody zaviganiq i sootwetstwuet li ih 

polovenie instrukcii;
• isprawny li programmnoe rele i detektor plameni;
• dejstwu@t li magnitnye klapany;
• sli[kom li nizkoe naprqvenie uprawleniq;
• isprawnye li dwigateli gorelki i termorele ne srabotalo.

Gorelka zapuskaetsq, no woznika@t pomehi
Gorelka movet zapustitxsq, no gorenie nepostoqnnoe. |to proqwlqetsq w wide wykl@^enii programmnogo
rele. Pri^ina movet bytx sledu@]aq:

• wozduh dlq goreniq sli[kom holodnyj ili postuplenie ego nedostato^no;
• topliwo sli[kom holodnoe;
• nizkoe dawlenie raspyleniq;
• poda^a topliwa k soplu nerawnomernaq iz-za ute^ki wsasywa@]ego truboprowoda, 

prosa^iwa@]egosq ili zasorennyh filxtrow, a takve iz-za izno[ennogo nasosa;
• steklo detektora plameni grqznoe ili powrevdeno (sm. prospekt programmnogo rele);
• soplo (sopla) ^asti^no zagrqzneno ili izno[enno.
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8. Swodnyj list

Tip kotla ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Tip gorelki ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Zawodskoj £ gorelki

Data montava ___________________________________________________________

Montavnik ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________


